
Gemäß DVGW VP 603

für eine sichere 
Schweißverbindung

Sicherheitsflasche mit 
Sicherheits-Dosierventil

selbstschließend

sparsamer Verbrauch

kein unbeabsichtigtes Auslaufen 
und Verdampfen möglich

keine Fettrückstände

keine Schlierenbildung

keine betäubenden Dämpfe

Rückstandsfreie Verdampfung 
und frei von ätherischen Ölen

kürzeste Trockenzeit

Biologisch abbaubar

Gebrauchsanweisung 
auf Flaschenrückseite

Sicherheitsdatenblatt 
vorhanden
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AHK PE-Reiniger
0,75l 99,9% Vol.



getränkt mit DVGW-geprüftem
AHK-PE-Reiniger

sorgt für eine einwandfreie
Schweißverbindung

geeignet für PE/PP/PB/PVDF

keine ätherischen Öle

entfettet schlierenfrei

kürzeste Trockenzeit

99,9%-tige Reinheit garantiert
rückstandsfreie Verdampfung

dauerhaft lagerbar durch
verschweißte Innenverpackung

perforierte, reißfeste,
faserrückstandsfreie Tücher

stabile Dose mit gut 
verschließbarem Deckel

Gebrauchsanweisung 
auf Dosenrückseite

Sicherheitsdatenblatt 
vorhanden
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AHK PE
Reinigungstücher
120Stk. 99,9% Vol.


